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DANE TECHNICZNE:
strumień objętości powietrza / spręż dyspozycyjny  
                              nawiew ..... 1000–1200 m3/h / 450–360 Pa
                               wywiew ... 1000–1200 m3/h / 440–350 Pa
sprawność temperaturowa centrali   74–62%
Pobór mocy  ....................................................  120–840 W
Max. pobór prądu wentylatorów  .......  2 × 2,5 A
Wymiary gabarytowe (wys. × dł. × gł.)   760 × 1050 × 650 mm
Średnica króćców wentylacyjnych  ..  315 mm
Masa bez opakowania  ..............................  71 kg
zasilanie  .............................................................  230 V / 50 Hz

Charakterystyka sprawności temperaturowej 

Charakterystykę sprawności podano dla parametrów: warunki 1 – φ = 40%, 
t

zew
 = 0°C, t

wew
 = 25°C, warunki 2 – φ = 60%, t

zew
 = -5°C, t

wew
 = 20°C

Wymiary gabarytowe centrali

Charakterystyka przepływowa (nawiew)

Centrala posiada po jednym króćcu przyłączeniowym powietrza nawiewanego 
i wywiewanego, a także po jednym króćcu powietrza zewnętrznego i usuwa-
nego. Odpływ skroplin przewodem ∅ 22 mm. 



121

M
IS

T
R

A
L

 B
S

R

K ATALOG PRODUKTÓW

© PRO-VENT 2012. WszElkiE PRaWa zasTRzEżONE

Obudowa – w kolorze białym, wykonana z tworzywa PCV, ocie-
plona i wygłuszona akustycznie.

Filtry powietrza – kasety filtracyjne z włókniną klasy G4.
Przepustnica recyrkulacyjna – przy niskiej wilgotności względ-

nej powietrza na hali basenowej umożliwia pracę centrali na 
powietrzu recyrkulacyjnym.

AUTOMATYKA
Sterowanie napięciem bezpiecznym – 12V DC

Regulator wydajności wentylacji:*
– regulator cyfrowy RC4, RC5
– podłączenie regulatora wydajności wentylacji przewodem 

1 × UTP kat. 5 (8 żył) 

Procesorowy układ przeciwzamrożeniowy poprzez: 
– nagrzewnica wstępna (standard)

Zasilanie centrali wentylacyjnej:
Gniazdo 1-fazowe ze stykiem ochronnym 230V / 50 Hz, 
zalecane zabezpieczenie nadprądowe min. B16.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE*
– termometr, higromert pomieszczeniowy,
– elektryczna nagrzewnica kanałowa wtórna – 3 kW / 400V
– wtórna nagrzewnica kanałowa wodna (3-rzędowa)

W tabeli poniżej podano w stopniach Celsjusza temperaturę 
powietrza nawiewanego do pomieszczeń przy spełnieniu na-
stępujących warunków:
– zastosowaniu zalecanej nagrzewnicy elektrycznej i wodnej,
– zasilaniu nagrzewnicy wodnej parametrami 80 / 60°C,
– parametry powietrza usuwanego 25°C / 60%,

Temp. zewn. Temp. nawiewu

i bieg 
320 m3/h 

-15 48–54

0 49–54

5 49–55

ii bieg 
500 m3/h

-15 46–52

0 48–53

5 48–53

iii bieg 
800 m3/h

-15 44–51

0 46–52

5 46–52

iV bieg 
1100 m3/h

-15 43–46

0 43–46

5 43–46

Mniejsze wartości temperatur odpowiadają pracy centrali z za-
mkniętą przepustnicą recyrkulacyjną, natomiast większe warto-
ści temperatury występują podczas pracy centrali z otwartą prze-
pustnicą recyrkulacyjną.
UWAGA! w czasie rozmrażania sterownik zmniejsza wydajność 
wentylacji na 1 bieg.

AKUSTYKA
Poziom dźwięku na zewnątrz obudowy 
podczas pracy centrali.

NORM. 54,0 dBa

Max 63,0 dBa

Poziom dźwięku w kanale czerpnym i nawiewnym

Nawiew Wywiew

NORM. 66,0 dBa 63,5 dBa

Max 72,0 dBa 70,5 dBa

Maksymalny poziom natężenia dźwięku emitowany przez centralę 
wentylacyjną zależy w znacznym stopniu od spręzu instalacji w któ-
rej centrala została zamontowana.

Wyniki natężenia dźwięku w pozycji NORM. zmierzono dla centrali 
wentylacyjnej pracującej z instalacją 1200 m3/h przy 140 Pa.

Wyniki natężenia dźwięku w pozycji Max zmieżono dla centrali wen-
tylacyjnej pracującej z instalacją 1200 m3/h przy 400 Pa.  

 

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE:
– Wyjątkowo lekka centrala (2–3 razy mniejsza od spotykanych 

na rynku). 
– Komora recyrkulacyjna z przepustnicą.
– Wysoka sprawność temperaturowa centrali.
– Bardzo ekonomiczna centrala, zastosowanie wentylatory EC 

umożliwiają płynną regulację wydajności wentylacji. 
– Kasety filtracyjne.

PRZEZNACZENIE:
– Do wentylacji i osuszania hal krytych basenów kąpielo-

wych o ograniczonym stosowaniu chloru.
*   – więcej informacji w opisie
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