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Strumien objetosci powietrza / sprez dyspozycyjny
nawiew.... 2000-2500 m3/h/430-190 Pa
wywiew .. 2000-2500 m3/h/420-175 Pa

Sprawnosc temperaturowa centrali 72-55%

PODOT MOCY oo 160-1350 W

Max. pobdr prgdu wentylatorow ...... 2%X293 A

Wymiary gabarytowe (wys.xdt.xgt) 940x1220X745 mm

Srednica kro¢cow wentylacyjnych .. 400 mm

Masa bez opakowania 96 kg

ZASUANIE oo 230V /50 Hz
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Charakterystyka przeptywowa (nawiew)
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Centrala posiada po jednym kroccu przytgczeniowym powietrza nawiewanego

Lwywiewanego, a takze po jednym kroccu powietrza zewnegtrznego i usuwa-
nego. Odptyw skroplin przewodem & 22 mm.

Charakterystyka sprawnosci temperaturowej
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Charakterystyke sprawnosci podano dla parametrow: warunki 1 — ¢=40%,
t,.=0°Ct,  =25°C warunki2 - =60%,t  =-5°C t  =20°C

+ Wymiary gabarytowe centrali
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KATALOG PRODUKTOW

Obudowa — w kolorze biatym, wykonana z tworzywa PCV, ocie-
plona i wygtuszona akustycznie.

Filtry powietrza — kasety filtracyjne z wtdkning klasy G4.

Przepustnica recyrkulacyjna — przy niskiej wilgotnosci wzgled-
nej powietrza na hali basenowej umozliwia prace centrali na
powietrzu recyrkulacyjnym.
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AUTOMATYKA

. Sterowanie napieciem bezpiecznym — 12V DC

Regulator wydajnosci wentylacji:*

— regulator cyfrowy RC4, RC5

— podigczenie regulatora wydajnosci wentylacji przewodem
1 X UTP kat. 5 (8 zy1)

Procesorowy uktad przeciwzamrozeniowy poprzez:
— nagrzewnica wstepna (standard)

Zasilanie centrali wentylacyjnej:
Gniazdo 1-fazowe ze stykiem ochronnym 230V / 50 Hz,
zalecane zabezpieczenie nadpragdowe min. B16.

WYPOSAZENIE DODATKOWE*

— termometr, higromert pomieszczeniowy,
- elektryczna nagrzewnica kanatowa wtérna — 6 kW / 400V
— wtdrna nagrzewnica kanatowa wodna (3-rzedowa)

W tabeli ponizej podano w stopniach Celsjusza temperature
powietrza nawiewanego do pomieszczen przy spetnieniu na-
stepujgcych warunkow:

— zastosowaniu zalecanej nagrzewnicy elektrycznej i wodnej,

— zasilaniu nagrzewnicy wodnej parametrami 80 / 60°C,

— parametry powietrza usuwanego 25°C / 60%,

Temp. zewn. Temp. nawiewu

b -15 48-55
leg _

600 mh 0 5055

5 50-55

1o -15 48-53
ieg _

1000 m¥h 0 4854

5 48-54

b -15 44-52
leg _

1500 m*h 0 46-55

5 46-53

Vb -15 42-48
ieg ~

2000 mh 0 44-50

5 44-50

Mniejsze wartosci temperatur odpowiadajg pracy centrali z za-
mknietg przepustnica recyrkulacyjng, natomiast wigksze warto-
$ci temperatury wystepujg podczas pracy centrali z otwartg prze-
pustnica recyrkulacyjna.

UWAGA! w czasie rozmrazania sterownik zmniejsza wydajnosc¢
wentylacji na 1 bieg.

* - wiecej informacji w opisie

© PRO-VENT 2012. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE

« AKUSTYKA g

? Poziom dzwieku na zewnatrz obudowy
podczas pracy centrali.
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Poziom dzwieku w kanale czerpnym i nawiewnym

Nawiew Wywiew
NORM. 64,0 dBA 62,5 dBA
MAX 74,0 dBA 73,5 dBA

Maksymalny poziom natezenia dzwieku emitowany przez centrale
wentylacyjng zalezy w znacznym stopniu od sprezu instalacji w kto-
rej centrala zostata zamontowana.

Wyniki natezenia dzwigku w pozycji NORM. zmierzono dla centrali
wentylacyjnej pracujacej z instalacjg 2000 m*h przy 160 Pa.

Wynikinatezenia dzwigku w pozycji MAX zmiezono dla centrali wen-
tylacyjnej pracujacej z instalacjg 2000 m®h przy 300 Pa.
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CECHY CHARAKTERYSTYCZNE:

— Wyijatkowo lekka centrala (2-3 razy mniejsza od spotykanych
na rynku).

— Komora recyrkulacyjna z przepustnica.

— Woysoka sprawnosc¢ temperaturowa centrali.

— Bardzo ekonomiczna centrala, zastosowanie wentylatory EC
umozliwiajg ptynna regulacje wydajnosci wentylacji.

— Kasety filtracyjne.

PRZEZNACZENIE:

— Do wentylacji i osuszania hal krytych basenéw kapielo-
wych o ograniczonym stosowaniu chloru.

0
.
.
.
Y



	Pro-Vent - katalog - sierpień 2012 122
	Pro-Vent - katalog - sierpień 2012 123

